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Ne Ze bychom nabizeli kreslo primdtora, zato néco, co by mohl
mit na svém zdpésti. Jednd se o nadcasové hodinky v klasické
podobé, doplnéné o otevrené srdce a pohled do strojku.

Prim Automatic Primdtovr je vZdy s kovovym tahem.

MPM-Quality Frydek Mistek zvolil pro novinku
kombinaci klasiky a moderniho otevieni strojku
pohledm majitele i ostatnich. Pouzdro z oce-
li o praméru 44 mm (vyska 10mm) mdZe byt
ve tfech provedenich: v leSténé oceli, s poviakem
barvy Zlutého zlata nebo v ¢erném provedeni.
Odstinu pouzdra odpovida také kovovy tah mila-
nese, pro jehoZ vytvoreni je nezbytnych v primeéru
85 vyrabnich krokd. Je pdvodné dilem milanskych
zlatnikG z 19. stoleti a je symbolem nadCasové
elegance. V pripadé Primatora mé tradicni SiFi
22mm a praktickou sponu.

Pokud jde o mechanicky strojek s automatickym
natahem, je Primator osazen kalibrem STP 5-11.

STP je zkratkou (Swiss Technology Production)
spolecnosti patrfici Fossil Group ve Svycarském
Manno. Dany strojek je verzi STP 1-11, jen bez
datumového vénce a s otevi‘enym srdcem, tedy
priizorem na oscildtor na pozici 12. Ten mé rozkyv
270 aZ zhruba 305 stupil, presnost chodu -3 a7
+7 s/24 h z vyroby Ize odladit na -2 a7 +4 s/24 h.
Velmi solidnf hodnota. Preciznost STP si ostatné
muZe majitel hodinek Primdtor ovérit pohledem
skrze sklitko v dynku. Urovni strojku odpovida jak
série jen 70 &islovanych kus( kazdé z verzi, tak
pouZiti safirového sklicka, elegantnich dauphin ru-
ek vZdy v barvé pouzdra, korunky se symbolickym
P a dalsi detaily. Zkréatka — pro priméatora. [ |

NEJVYRAZNE]Si DVOJICE S POVLAKY POUZDER.

Strojek: mechanicky
s automatickym ndtahem

Pouzdro: 0 44, vySka 10 mm,
ocel

| Kalibr: STP 5-11, 0 25,6,
vySka 4,6 mm

Frekvence: 28 800 polokmit(i/h
Rezerva chodu: 44 h
Kamena: 26

Vodéodolnost: 50m

| Edice: 3x 70ks

VYROBCE SAHL
po Svycarském strojku STP.

TRIVERZE, VZDY
s kovovym tahem milanese.




